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Bei einer Smarthome-Steuerung sind haufig Sensoren in verschiedenen Raumen eines Hauses
verteilt. Die Sensorwerte kdnnen von einer zentralen Komponente abgefragt werden. Abhdngig von
der Temperatur in den einzelnen Raumen kdénnen dann z. B. die Heizung oder die Rollladen fiir eine
Verschattung angesteuert werden.

Im Folgenden soll die Kommunikation der Zentrale mit den verschiedenen Messstationen mithilfe
mehrerer Calliopes simuliert werden. Ein zentraler Abfrage-Calliope soll dazu die Temperatur von

verschiedenen anderen Calliopes abfragen, die z. B. in unterschiedlichen Zimmern eines Hauses
Messstationen | —

verteilt sind (s. Abbildung 1).
4 -
Q

.)))

zentraler Abfrage-Calliope

Calliopes verfligen tber ein Funkmodul, mit dem sie Nachrichten an andere
Calliopes senden und auch Nachrichten empfangen kénnen. Uber die
Erweiterung radio (s. Abbildung 2) kdnnen entsprechende Blocke fiir die

Programmierung in die Programmierumgebung MakeCode geladen werden.

radio

The radio services

Abbildung 3 zeigt zunachst Programme fiir zwei Calliopes, die miteinander kommunizieren. Das
rechte Skript kann auf einen Calliope, der als Messstation in einem Zimmer arbeiten soll, geladen
werden. Das linke Skript wird auf den zentralen Auswertungs-Calliope geladen, der die Temperatur-
daten abfragen soll.

Aufgabe 1:

a) Teilt eure Gruppe in zwei Teams auf. Jedes Team 6ffnet eines der Skripte aus Abbildung 3 im
MakeCode-Editor. Tragt in den Block ,setze Funkgruppe auf” jeweils die Nummer eurer Gruppe
ein. Jedes Team ladt sein Skript aus Abbildung 3 auf jeweils einen Calliope.

b) Probiert die Skripte auf den Calliopes gemeinsam in der Gruppe aus. Erldutert euch den Aufbau
der Skripte gegenseitig. Wie lauft die Kommunikation zwischen den beiden Calliopes ab?
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Skript des zentralen Abfrage-Calliopes: Skript einer Messstation:

beim Start beim Start

setze Funkgruppe auf o

setze RGB-LED-Farbe auf O

wenn Knopf A v  geklickt wenn Text empfangen receivedString

LGRS e "Wie warm ist es? iiber Funk receivedString = w

sende Zahl Temperatur (°C) iber Funk

C]

wenn Zahl empfangen receivedNumber

zeige Zahl" receivedNumber @

Abbildung 3: Skripte fiir den zentralen Abfrage-Calliope (links) und eine Messstation (rechts)

Aufgabe 2: Das System soll nun so erweitert bzw. verandert werden, dass der Abfrage-Calliope die

Temperaturdaten von drei verschiedenen Calliopes abfragen kann. Die Auswahl kann z. B. {iber die

Tasten A, B bzw. A+B erfolgen.

a) Diskutiert, welche Ergdnzungen oder Veranderungen notwendig sind, um die Skripte
entsprechend anzupassen.
Hinweis: Die Blécke zum Senden und Empfangen von Nachrichten gibt es sowohl fiir Text als
auch fiir Zahlen oder fiir ein Wertepaar aus Text und Zahl (s. Abbildung 4).

b) Teilt die Arbeit fiir die Implementierung in der Gruppe auf. Jeder erstellt das Skript fiir einen der
vier Calliopes entsprechend eurer Absprachen.

wenn Zahl empfangen receivedNumber

sende Zahl o idber Funk

sende Text o iber Funk

maximale Lange der Nachricht 19 Zeichen

wenn Text empfangen receivedString

wenn Wertepaar empfangen name value

sende Wertepaar @ und o iiber Funk

maximale Lange der Text-Nachricht 8 Zeichen

Abbildung 4: Blocke zum Senden und Empfangen von Zahl, Text bzw. Wertepaar
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Aufgabe 3: Gestaltet das System nach euren Vorstellungen weiter aus. Beispielsweise konnte es die
Moglichkeit geben, weitere Sensordaten abzufragen, etwa die aktuell gemessene Lichtstarke, um zu
erfassen, wie hoch die Sonneneinstrahlung in einem Zimmer ist. Auch eine Auswertung der
abgefragten Daten ware moglich, um z. B. eine Heizung oder eine Klimaanlage zu steuern.

Diskutiert dazu zunachst in der Kleingruppe, wie ihr das System erweitern mochtet: Welcher Calliope
soll welche Aufgabe Gbernehmen und wie wird sie ggf. simuliert? Nach welchen Regeln erfolgt die
Kommunikation bzw. die Steuerung. Welche Ergdanzungen oder Veranderungen sind notwendig, um
die Skripte aus Aufgabe 2 entsprechend anzupassen?

Teilt die Arbeit fir die Implementierung anschlieend in der Gruppe auf. Jeder erstellt das Skript fiir
einen der Calliopes entsprechend eurer Absprachen.

Dieses Werk ist lizenziert unter einer
. Von der Lizenz ausgenommen ist

das InfSl-Logo.

Abbildungsnachweise:
Abbildung 1 enthalt Piktogramme aus Microsoft Word. Die schematische Zeichnung des Calliope
wurde von der Autorin mit dem yED Graph Editor ( ) erstellt.

Die Abbildungen 2 bis 4 sind Screenshots aus dem Programm Microsoft MakeCode in der Version
4.0.29 ( )

Fir die korrekte Ausfiihrbarkeit der Quelltexte in diesem Arbeitsblatt und der beiliegenden
Programme wird keine Garantie Gibernommen. Auch fiir Folgeschaden, die sich aus der Anwendung
der Quelltexte oder durch eventuelle fehlerhafte Angaben ergeben, wird keine Haftung oder
juristische Verantwortung libernommen.
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